
変更計画案 

生棚川排水区大規模雨水処理施設整備事業計画（春日井市） 

（様式１） 

項  目 内 容 ・ 施 策 等 

選定理由 当市の北西部に位置する生棚川排水区は県営名古屋空港に隣接し、名古屋市と小牧市

を始めとした県北部の都市を結ぶ名古屋鉄道小牧線と県道名古屋犬山線が並行し、南北

に縦断しており、交通の利便性が高いことからスプロール化が進行しつつある。このこ

とから土地区画整理事業を実施し、公共施設の整備に合わせたまちづくりの一つとして

浸水を防除するために1/10の降雨強度(63.0mm/hr)により、公共下水道事業を行っている

。また、当市はJR中央本線が東西に縦断しておりJR中央本線春日井駅の南部および南東

部には生棚川排水区同様、庄内川水系に放流する松河戸排水区(一部駅南排水区含む)お

よび熊野排水区がある。これらの排水区は従来、公共下水道の普及(汚水面整備)並びに

土地区画整理事業を実施しているが、これらの排水区の浸水対策事業を流域治水プロジ

ェクトとして位置付け、一体的に行うことにより内水浸水被害を軽減させ、庄内川流域

全体での治水対策を実施することを目的としている。 

 

整備目標 ① 本計画における対象降雨 

  ・ハード整備による整備水準の目標：63.0mm／hr (10年確率降雨) 

②目標設定 

ⅰ)生命の保護の観点  ：当該排水区における床上浸水を防止する。 

ⅱ)都市機能の確保の観点：交通の支障となる道路冠水を防止する。 

ⅲ)個人財産の保護の観点：家屋の床上浸水を防止する。 

ⅳ)その他       ：特になし 

③ハード対策、ソフト対策及び自助の役割分担について 

ⅰ)ハード対策 

施設整備により 63.0mm/hr の降雨において浸水被害を防止することを目的とする。 

ⅱ)ソフト対策及び自助 

ハード整備による整備水準の目標を上回る想定最大規模降雨 147mm/hr において、下

水道管理者による内水ハザードマップ作成・公表などの情報提供、民間事業者によ

る貯留浸透施設の設置等、それぞれの主体が対策を実施することにより、被害をで

きるだけ小さくする。 

 

項  目 内 容 ・ 施 策 等 

内水ハザー

ドマップ策

定状況 

・ 有 (令和３年６月１日策定済み) 

 

 

主な 

事業 

内容 

 

公

助 

ハード

対策 

下水道管理者 ・雨水管渠の整備 排除面積約 290ha 

・雨水貯留施設の整備 貯留容量計 37,100 ㎥ 
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下水道管理者 

以外 

・雨水貯留施設の整備 貯留容量 計 39,000 ㎥ 

ソフト

対策 

下水道管理者 ・内水ハザードマップの作成・公表 

下水道管理者 

以外 

・該当なし 

自

助 

ハード

対策 

 ・各戸貯留浸透施設 77 戸 

(春日井市雨水貯留浸透施設設置補助金交付要綱) 

ソフト

対策 

 ・総合防災訓練(春日井市市民安全課) 

 
年度計画（百万円） 

名称 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 計 

雨水

管渠 
70.00 1,198.76 1,128.38 579.20 1,225.37 1,351.30 510.60 430.32 467.40 392.10 7,353.43 

雨水貯

留施設 
106.40 281.58 1,192.06 1,665.48 1,452.18 1,961.68 925.06 0.00 0.00 0.00 7,584.44 

雨水ポ

ンプ場 
0.00 0.00 80.38 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.78 

計 176.40 1,480.34 2,400.82 2,322.08 2,677.55 3,312.98 1,435.66 430.32 467.40 392.10 15,095.65 

 

項  目 内 容 ・ 施 策 等 

整備効果 ＜事業評価の内容＞ 

被害軽減額：2209.5 百万円 

Ｂ／Ｃ：2.32 

経済的内部収益率：12.369％ 

＜その他の定量的な効果＞ 

床上浸水面積（浸水深 0.5m 以上）      26.29ha →1.65ha 

床下浸水面積（浸水深 0.01～0.5ｍ未満）32.14ha →17.12ha 

放流先河

川との調

整状況 

 

当該地区の排水は庄内川水系(新地蔵川・庄内川・内津川)に放流する計画であり、放流

先河川管理者と目標降雨放流量等の整合を図っている。 

その他 区画整理事業の進捗状況により、事業の完了までに要する期間が 10 年を越える可能性

あり 
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名鉄春日井駅

貯留施設 緊急輸送路

計画期間内施工予定 防災拠点

集水区域 要配慮者関連施設

雨水管渠
床上浸水被害
（シミュレーション）

施工済 浸水被害実績

計画期間内施工予定 床上浸水被害

計画対象区域 床下浸水被害

凡　　例

宮調整池

V=13,100㎥

西部ふれあいセンター

春日井調整池

V=19,200㎥

宗法調整池

V=2,700㎥

下屋敷調整池

V=2,100㎥



JR春日井駅

松河戸雨水１号雨水幹線

雨水管渠

施工済

計画期間内施工予定

計画対象区域

緊急輸送路

防災拠点

要配慮者関連施設

床上浸水被害
（シミュレーション）

浸水被害実績

床上浸水被害

床下浸水被害

凡　　例
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JR春日井駅

ポンプ施設（施工済） 防災拠点

雨水管渠 要配慮者関連施設

施工済
床上浸水被害
（シミュレーション）

計画期間内施工予定 浸水被害実績

計画対象区域 床上浸水被害

緊急輸送路 床下浸水被害

凡　　例

P

熊野雨水３号幹線

P
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